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· 1x Disque dur 4To
· 1x Affiche réglementaire
· 1h d'assistance téléphonique (AT1)
· 32x Fiches RJ45PLUG
· 1x Cordon de test
[image: ] (
x32
)[image: ]AT1
[image: ]
Fiche Technique:


· Entrée(s) vidéo: 16 entrées en 8 Mpx, PoE
· Sortie(s) vidéo: 1HDMI, 1 VGA , clone
· Entrée(s) audio: 1 analogique (live), 4 IP
· Sortie(s) audio: 1 analogique
· Disque dur 1 port SATA max 8To
· Bande passante max: 160 Mbits
· Alarme: 8 entrées, 1 sortie
· Fonction: Double flux, enregistrement détection de mouvement, AI, envoie d’email sur détection et/ou AI, diaporama
· Spécificité(s): Double LAN, Port PoE 3x USB ( 2 en facade, 1 arrière )





Fonctionnalités:
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Permet de découper par tranche horaire
les enregistrements. Cliquez pour resserrer
la plage horaire ce qui vous permettra de
trouver votre événement.
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Permets de réunir toutes les vidéos sous
forme de liste qui contient les événements
tels que les mouvements, l'intelligence ou
encore e sabotage des caméras que vous
aurez sélectionné au préalable
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Disque dur 4To, fiches RJ45PLUG, affiche obligatoire et AT1 compris !
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ETABLISSEMENT PLACE SOUS
VIDEOPROTECTION

Pour toutes demandes de droit d'acces sur les enregistrements
de vidéoprotection, adressez-vous a :

M

= Vizeo

Code de la Sécurité Intérieure
Articles L 223-1 4 L 223-9 et L 2511 4 L 2551
Articles R 251-1 2 R 2534
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